
Trommeldurchmesser 100 bis 616 mm . Bandbreite 260 bis 1600 mm 

Trommelmotoren 
0,04 bis 30 kW 
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Die Vorteile: 

- alle Trommelmotoren bis Ø 315 auch lieferbar in Edelstahl

- Gummierungen in versch. Stärken u.  Ausführungen

- Rücklaufsperre

- Elektromagnetische Bremse

- Drehwertgeber

- Kettenräder für modulare Förderbänder.

Sonderausführungen 

- mit zylindrischem Mantel

- für Vertikaleinbau

- für Unterwasserbetrieb IP 68 

- abweichende Einbaumaße

- Isolationsklasse H

- mit lebensmittelechtem Öl (H1)

- mit Thermoschalter

- Abweichende Betriebsspannungen

- CSA/UL Zulassungen

- ATEX Zone 22 

- Mit Befestigungsmöglichkeit für

Kettenräder/Riemenscheiben etc 

Die meisten unserer Trommelmotoren sind sowohl in Design A als auch in Design B verfügbar. Bei Version B 
können Sie mit geringerer Konstruktionsbreite arbeiten. Ausserdem ist bei diesem Typ der Eingreifschutz 
besser. Alle Trommelmotoren sind auch mit Kabelausgang lieferbar.  

Neben den passenden Umlenktrommeln (gleiche Einbaumaße wie Trommelmotoren) liefern wir auf Wunsch 
auch die passenden Lagerböcke. 

Trommelmotor Standard 



 STARKES PROGRAMM! 

Die Typen 

123,– EURO/
Stück 

 



Alle Preise netto in Euro zzgl. ges. Mwst. . Angebot nur solange Vorrat reicht . Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten . Produktabbildungen können abweichen ! 
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